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Regenrinne 
 
Die von swisscerport.ch entwickelte Regenrinne ist aus sehr robustem und 
unzerstörbarem Chromstahl gefertigt. 
Aus diversen vorgefertigten Teilen kann die Regenrinne auf alle Längen angepasst 
und mit einem speziellen Montagekleber aus der Autoindustrie zusammengeklebt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Ablaufrohr     
2. Regenrinne in den Längen 200 cm und 300 cm  
3. Rinnenboden links 
4. Verbindungsstück 
5. Verbindungsstück mit Stutzen 
6. Rinnenboden rechts 
7. Schrauben zur Befestigung 
8. Kleber zum Verkleben von Metall 
9. Rohrschellen mit Gewinde M8 

 
Die fertig zusammengestellten Rinnen-Sets passen in der Länge jeweils auf die 
Breite der Unterstände. Der Dachwasserablauf kann links oder rechts montiert 
werden. 
 
Mit der Trennscheibe können Sie die Regenrinnen und die Verbindungsstücke 
zuschneiden und anpassen. 
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Regenrinnen-Set 3.5 m (1 Rinnenstück 300 cm) 
 
 
 
 
    

Regenrinnen-Set 5.5 m ( 1 Rinnenstück 300 cm, 1 Stk. 200 cm) 
 
 
 
 

Regenrinnen-Set 8.5 m (1 Rinnenstück 200cm, 2 Stk. 300 cm) 

 
 
Die Rinnen-Sets gibt es von 3.5 m bis 10. 5 m in Abstufungen von 1m. 
 
 

 


