
Metallstütze Smartport (höhenverstellbar)

Verbundstein Bodenbelag.

Splitt ca.3cm

Rohplanie und gew. Terrain.
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ca. 20cm höhe.

Betonfundament 40cm x 40cm,

OK. Fertig Boden

Frosttiefe von 70cm.

ca. 50x50cm und mindestens

Gewachsenem Terrain

UK Fundament auf

Je genauer die Fundamente desto einfacher die Montage!

5 Tage aushärten lassen, bevor die Pfosten des Smartports aufgeschraubt werden.
Beton mit 300kg Zementanteil pro m3 verwenden und die Fundamente mindestens

fertigen Bodenbelag zu betonieren.
Bei ebenen Terrains sind alle Fundamentensockel auf die Höhe von -20cm unter den

der Pfostenfüsse gleichmässig aufliegen und die Pfosten im Senkel stehen.
Die Oberfläche des Betonfundaments sollte möglichst plan sein, damit die Metallplatten

die Position des Dachwasserablaufs.
Wir liefern den Fundamentenplan mit den exakten Positionen der Fundamente und
Die Einzelfundamente sind bauseitig zu erstellen.

Fundamentendetail Smartport

Pfostenfuss grundplatte 30x30cm

Metallstütze mit Grundplatte:

Bild eines Smarport

Detailplan Smartport Fundament:
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