
KSF 130cm

KSF. 80cm

80cm / 100cm / 130cm Je nach Last.

Schraubenfundament länge Variabel.

OK. Fundament

Pfostenstütze in der Höhe Verstellbar.

Holzpfosten 12/12cm

Verbundsteine Bodenbelag

Splitt ca. 3cm

Rohplanie und Gew. Terrain
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Schraubenfundament

Detailplan Schraubenfundament:
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durch die Max Zumstein AG

Bild von der Montage der Schraubenfundamente

werden diese Kosten seperat nach Aufwand verrechnet.

Bei felsigem Untergrund zusätzlichen Grabarbeiten, Felsbohrungen oder ist gar das Erstellen eines Betonfundament erforderlich,

Die Max Zumstein AG lehnt jede Haftung ab.
Fundamentenpositionen befinden.

Bauseitig wird geprüft ob sich irgendwelche Leitungen oder sonstige Hindernisse in Bereich der

Die genaue Position der Schraubenfundamente wird der Bauherrschaft vorzeitig bekannt gegeben.

eingedreht werden.

Schraubenfundamente können ohne Grabarbeiten mit einer Eindrehmaschine in praktisch jeden Untergrund

Die Schraubenfundamente sind eine Alternative zum herkömmlichen Beton Einzel-Fundament.

Variieren zwischen 80cm - 160cm

Die Länge der Schraubenfundamente werden durch die zu erwartenden Lasten berechnet und
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